
NS Face-TI
Terminal Multi-Biométrica

Características

•	 Reconocimiento	facial	de	luz	visible	
•	 Mayor	higiene	con	autenticación	biométrica	sin	contacto,	detección	de	temperatura	e	

identificación	individual	con	cubrebocas.	
•	 Detección	de	temperatura	de	imagen	térmica,	detección	de	alta	velocidad	de	0.1s,	distancia	de	

medición	de	30-	120	cm.
•	 Algoritmo	anti-spoofing	contra	ataque	de	impresión,	ataque	de	videos	y	ataque	de	máscara	3D.	
•	 Múltiples	métodos	de	verificación:	rostro	/	palma	/	huella	digital	/	contraseña.

Lectores	sobre	pedido	confirmado	y	sin	
cancelaciones,	tiempo	de	entrega	de	10	a	20	
días	hábiles	porfavor.



Especificaciones

Capacidad	de	rostros
Capacidad	de	huellas
Capacidad	de	palmas

Funciones	Anti-epidemia

6,000
6,000	
3,000

•	 Detección	de	máscara	
(cubrebocas)

•	 Detección	de	temperatura	
corporal

•	 Distancia	de	medición	de	
temperatura:	30	cm-	120cm.

•	 Precisión	de	Medición	de	
•	 	Temperatura:	+-0.3°C,	probado	

en	una	distancia	de	80cm	por	
debajo	de	25°	C	medio	ambiente.

•	 Rango	de	Medición	de		
Temperatura:	20	-	50°C.

Comunicación
TCP/IP,	entrada	/salida	Wiegand,	
RS485

Funcionamiento
Pantalla
Peso	neto
Temperatura	de	operación
Humedad	de	operación
Fuente	de	alimentación	

Con	PC	(Servidor	de	Descargas)
Táctil	de	5¨
0.87	kg.
16°C-35°C
10%-90%
12V/3A

Biométrico Reconocimiento	facial	y	palma



Requerimentos del sistema

Estación Servidor
Equipo	que	tiene	almacenada	la	base	de	datos.	

Mínimo Recomendado

Disco	Duro	10	GB

Memoria	2	GB

Monitor	1024	x	768

Explorador	
Navegador Internet Explorer versión 9.0 
(mínimo para el registro de su licencia) 

Sistema	Operativo
Windows 8 PRO / Windows 10 Home / 
Windows 10 PRO 

Sistema	Operativo
Windows 8 PRO / Windows 10 Home / 
Windows 10 PRO / Windows Server 2008 R2

Explorador	
Navegador Internet Explorer versión 9.0 (mínimo 
para el registro de su licencia) 

Monitor	1024	x	768

Memoria	4	GB	+

Procesador
Intel/AMD 32 bits con 1 núcleo a 1.6 GHz

Procesador
Intel/AMD 32 bits con 4 núcleo a 2.6 GHz +

Disco	Duro	40	GB

Estaciones
Computadora	que	se	conecta	al	servidor	para	accesar	a	los	datos	y	utilizar	el	sistema.

Mínimo Recomendado

Disco	Duro	5	GB

Memoria	2	GB

Monitor	1024	x	768

Explorador	
Navegador Internet Explorer versión 9.0 
(mínimo para el registro de su licencia) 

Sistema	Operativo
Windows 8 PRO / Windows 10 Home / 
Windows 10 PRO 

Sistema	Operativo
Windows 8 PRO / Windows 10 Home /
Windows 10 PRO / Windows Server 2008 R2

Explorador	
Navegador Internet Explorer versión 9.0
(mínimo para el registro de su licencia) 

Monitor	1024	x	768

Memoria	4	GB	+

Procesador
Intel/AMD 32 bits con 1 núcleo a 1.6 GHz

Procesador
Intel/AMD 32 bits con 2 núcleo a 1.6 GHz +

Disco	Duro	10	GB

* El espacio en disco duro depende del tamaño de la base de datos y el uso del sistema On The Minute®


